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Trasmissione ultravioletta

Si tratta della percentuale dell‘energia ultravioletta incidente che viene trasmessa 
direttamente attraverso il vetro. Un‘esposizione a lungo termine alla luce ultravioletta 
può comportare uno scolorimento dei tessuti e dei colori, un deterioramento delle 
materie plastiche e un cambiamento dell‘aspetto di molti tipi di legno. La luce 
ultravioletta è l‘energia radiante del sole che ha una lunghezza d‘onda compresa tra i 
300 e i 380 nm con una massa d‘aria pari a 1.5. 

Valore U

E‘ la misura del guadagno o della perdita di calore che avviene attraverso il vetro, 
dovuta alla differenza fra la temperatura dell‘aria interna e quella esterna. Un valore U 
basso indica delle migliori proprietà isolanti. L‘unità di misura è W/m2K.

Luce visibile

Si tratta dell‘energia radiante le cui onde hanno una lunghezza variabile tra i 380 nm 
e i 780 nm secondo Ill. D65 e osservatore CIE 2°

% �trasmittanza (o trasmissione) = percentuale della luce visibile incidente trasmessa 
direttamente attraverso il vetro. 

% �riflessione interna = percentuale della luce visibile incidente riflessa all‘interno 
direttamente dal vetro. 

% �riflessione esterna = percentuale della luce visibile incidente riflessa all‘esterno 
direttamente dal vetro.

Energia solare

Si tratta dell‘energia derivante da radiazione solare, avente una lunghezza d‘onda 
compresa tra 300 e 4000 nm, che comprende UV (da 300 a 380 nm), luce visibile (da 
380 a 780 nm) ed energia infrarossa (da 780 a 4000 nm).

% �riflessione esterna = percentuale dell‘energia solare incidente riflessa all‘esterno 
direttamente dawl vetro.

% assorbimento = percentuale dell‘energia solare incidente assorbita dal vetro.
 
% �trasmittanza (o trasmissione) = percentuale dell‘energia solare incidente trasmessa 

direttamente attraverso il vetro.

La somma della percentuale di riflessione esterna + l‘assorbimento esterno 
+ la trasmittanza sarà = a 100%. Un altro fattore da considerare è l‘emissione, o 
l‘emissività. Questo termine si riferisce alla ri-irradiazione dell‘energia assorbita, che 
può essere nuovamente emessa sia verso l‘esterno che verso l‘interno dell‘edificio. 
L‘emissività può essere controllata tramite l‘impiego di rivestimenti a bassa emissività, 
o rivestimenti Low-E.

Rivestimenti a riflessione solare

Si tratta tipicamente di rivestimenti altamente riflettenti in grado di ridurre il 
guadagno di calore solare grazie alla riflessione e all‘assorbimento. Sono rivestimenti 
molto efficaci nel ridurre il guadagno termico, ma la trasmissione di luce visibile è 
generalmente bassa, e dal punto di vista energetico i valori U di tali rivestimenti non 
sono efficienti quanto quelli dei rivestimenti low-e. In questa categoria la Guardian 
offre la gamma di prodotti SunGuard® Solar, che vengono spesso abbinati a rivestimenti 
low-e applicati sul pannello opposto di un‘unità di vetro isolante. 

Vetri spettralmente selettivi

Sono vetri ad alte prestazioni che permettono il passaggio di quanta più luce naturale 
possibile, prevenendo nel contempo, per quanto più possibile, la trasmissione di calore 
solare. I vetri spettralmente selettivi controllano il guadagno termico solare durante 
l‘estate, impediscono le perdite del calore interno durante l‘inverno e trasmettono la 
massima luce naturale possibile, permettendo agli occupanti di ridurre l‘uso di luce 
artificiale: questo tipo di vetro permette insomma di ridurre in modo significativo il 
consumo energetico di un edificio.

Coefficiente shading (SC)

Le proprietà dei vetri di trasmissione del calore proveniente da radiazione solare 
possono essere confrontate attraverso i loro coefficienti di shading. Tali coefficienti 
vengono calcolati confrontando le proprietà di qualsiasi vetro con quelle di un float 
chiaro avente trasmissione totale di calore solare pari a 0.87 (valore corrispondente ad 
uno spessore di vetro compreso tra 3 e 4 mm). Tale valore comprende un coefficiente 
di shading ad onde lunghe ed uno ad onde corte. Il coefficiente shading ad onde 
corte rappresenta la trasmittanza termica solare diretta divisa per 0.87. Il coefficiente 
di shading ad onde lunghe è invece la frazione dell’energia assorbita rilasciata verso 
l’interno, sempre divisa per 0.87.

Il coefficiente shading totale è la somma del coefficiente ad onde corte e di quello 
ad onde lunghe.

I coefficienti di shading sono calcolati per la radiazione ad incidenza normale.

trasmissione diretta

riflessione

 assorbimento

solar



I valori calcolati per le prestazioni del vetro sono indicativi solo per le specifiche elencate per l‘unità di vetro isolante. I valori indicati per le prestazioni termiche 
e per quelle relative alla luce e all‘energia sono stati calcolati in base alle normative EN 673 e EN 410.

Disclaimer:
le informazioni contenute nella presente pubblicazione rappresentano una descrizione generale dei prodotti in vetro e la GUARDIAN declina ogni responsabilità 
per quanto riguarda qualsivoglia omissione o inaccuratezza nella presente pubblicazione e per tutte le conseguenze derivanti dal fare affidamento a tali even-
tuali dati erronei. E‘ esclusiva responsabilità dell‘utente delle presenti informazioni accertarsi che l‘uso che intende fare dei prodotti in vetro sia appropriato e 
rispetti tutte le leggi e le normative vigenti, nonché gli standard, i codici di buona pratica e tutti gli altri requisiti rilevanti. Si raccomanda a chiunque impieghi 
SunGuard®di consultare le “Linee Guida“ fornite dalla GUARDIAN per ottenere istruzioni specifiche su come maneggiare, immagazzinare, trattare, lavorare, uti-
lizzare e installare con successo i prodotti SunGuard®. Le “Linee Guida per le Procedure“ vengono fornite con la prima fornitura di prodotti SunGuard®, oppure 
possono essere richieste direttamente presso la GUARDIAN.
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